
Collar lateral en acero galvanizado

Las abrazaderas laterales X sirven para fijar todos los pararrayos con

dispositivo de cebado y los pararrayos simples de la gama FRANKLIN

France, equipados con mástil de prolongación o sin prolongación, a

postes, tubos verticales, armazones metálicos, etc., sin

desplazamiento.....

Con este modelo, la instalación queda prácticamente pegada a la

estructura que se desea proteger.

El número de patas depende de la altura de protección requerida.

-1 pararrayos solo: 2 patas

-1 pararrayos equipado con un mástil de prolongación: 2 patas*.

- 1 pararrayos equipado con un conjunto de 2 mástiles: 3 orejetas*.

- 1 pararrayos equipado con un conjunto de 3 mástiles: 3 patas*.

* Esta cantidad debe validarse en función de la zona donde se vaya a

instalar, de las limitaciones ligadas a la meteorología y al soporte.

(Recomendamos una separación mínima de 300 a 400 mm entre

soportes).

Características

Productos rayo

Mástil soporte y Fijación
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COLLRMATCCOLLRMATXReferencia :

Acero galvanizadoMaterial :

PararrayosTipo de instalación :

Fijación de la base sobre un soporte y apriete del conjunto del mástil de extensión.Montaje :

soporte verticalsoporte horizontalUtilización : 

113 mm x 35 mm x 86 mm113 mm x 113 mm x 86 mmDimensión (mm) :

1,020 kgPeso :

30 a 50 mmDiametro de  fijación :

NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NF C 17-102Normas :

COLLRMATX

COLLRMATC


