
Fourreau de protection

Ces gaines sont destinées à la protection mécanique des conducteurs plats de

largeur 30 mm au bas des descentes.

Elles se fixent à l’aide de 3 brides en acier inoxydable fournies (quel que soit

le modèle). Elles sont à placer entre le joint de contrôle et le regard de visite ou

la barre d’équipotentialité.

Caractéristiques

Produits foudre 

Prise de terre
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DUVAL MESSIEN
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Duval Messien- Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions

Dans le cadre du développement continu de ses produits, Duval Messien se réserve le droit d’en modifier les 

spécifications sans préavis.
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GAIPROTINOGAIPROPAR2Référence :

Acier inoxydable 304LAcier galvaniséMatière :

Conducteur de courant de foudre paratonnerre / cage mailléeType d’installation :

3 colliers inox à fixer à 800mm d’intervalle. Mise en place du conducteur à l’intérieur du 

fourreau et serrage de l’ensemble au niveau des 3 colliers;
Montage :

Protection mécanique du conducteur de courant de foudre, contre les chocs.Utilisation :

Feuillard de section 27x2 à 33,5x3 mmConducteurs :

1 gaine de protection + 3 brides de fixation avec 3 chevilles nylon et 3 vis inoxComposition :

2m x 65 x 13 mmDimensions :

1,200 kgPoids :

NF EN 62305-3Normes :


