
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia :  TESTPERCAB TESTERSAT+G2 

Material : Fibra de vidrio GF87T - Aluminio ABS UL94V0 

Protección :  / IP54. 

Composición : 
8 elementos ajustables, un gancho y una 

pinza cocodilo cableada. 

Caja portable equipada de una pinza 
cocodilo cableada 

Dimensiones (mm): 1850 à 8700 x Ø100 max  170 x 86 x 34 

Peso (en kg) : 3,5 0,200 

Alimentación / Pila 9 volt, tipo PP3 

Normas : NF C 17-102 
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Pértiga de pruebas + Probador del Satelit+ G2 Cumple con la norma NF C 17-102  

Pértiga telescópica que se compone de 8 elementos independientemente ajustables. 
 

Sirve para realizar verificaciones de los pararrayos desde una terraza hasta 8 metros de altura 
o desde una plataforma elevadora.  

 
Está equipada con un mango de goma concebida para adaptarse perfectamente a la palma de 
la mano y asegurar una mejor ergonomía.  

 
Un cable de 8 m está fijado a lo largo de la pértiga. Está conectado a un gancho de contacto que 
permite conectarse a la punta del pararrayos. 

 
Del otro lado una ficha de tipo «plátano» de 4mm, permite la conexión con el probador de 

Satelit+G2. 

TESTERSAT+G2 TESTPERCAB 


